STAINLESS NEEDLE VALVES
SERIES 260

FEATURES / SPECIFICATIONS:
- High quality, investment cast body - 316 stainless
- Threaded NPT ends
- High pressure 6000psi WOG
- Manufactured dry and silicone free for use in instrumentation and waterborne paint applications
- Sizes 1/4" to 1" available

<table>
<thead>
<tr>
<th>SIZE</th>
<th>L</th>
<th>A</th>
<th>B</th>
<th>T</th>
<th>H</th>
<th>E</th>
<th>S</th>
<th>N</th>
<th>W</th>
<th>NT (KGS)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>mm</td>
<td>inch</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1/4</td>
<td>45</td>
<td>3</td>
<td>22</td>
<td>80</td>
<td>70</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
<td>21</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>3/8</td>
<td>50</td>
<td>3</td>
<td>25</td>
<td>85</td>
<td>73</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
<td>21</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>1/2</td>
<td>60</td>
<td>4</td>
<td>30</td>
<td>110</td>
<td>95</td>
<td>16</td>
<td>8</td>
<td>24</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>3/4</td>
<td>65</td>
<td>5</td>
<td>35</td>
<td>115</td>
<td>100</td>
<td>16</td>
<td>8</td>
<td>24</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>1</td>
<td>83</td>
<td>7</td>
<td>46</td>
<td>129</td>
<td>105</td>
<td>19</td>
<td>10</td>
<td>30</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PRESSURE & TEMPERATURE RATING

pressure
BAR  PSI
483  7000
414  6000
345  4000
276  3000
207  2000
138  1000
69   0
0    0

media temperature